
FrFr.. 999.–999.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. CARxcl. CAR FrFr.. 2.492.49

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CouleurCouleur noir

CommandeCommande touches électroniques sensitives ; digital

NombrNombre de positionse de positions
de rde réglageéglage

9

DisplayDisplay Clavier digital avec LED rouges

SecuritéSecurité oui; 10 niveaux de sécurité: Sécurité Anti-
Surchauffe, Sécurité Anti-Débordement, Verrouillage
du Clavier, Témoins de Chaleur Résiduelle,
Automatic-Stop System, Détection de Récipient,
Sécurité Petits Ustensiles, Voltage, Branchement et
Surtension

NombrNombre de zones dee de zones de
cuissoncuisson

4

TType de zone deype de zone de
cuissoncuisson

induction

Description zone deDescription zone de
4 foyers indépendants
ARG: Ø180 - 2400W
AVG: Ø180 - 2400W
ARD: Ø210 - 2400W
AVD: Ø160 - 2000W

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
2 Direktwahlen

Déscription fonctionsDéscription fonctions
Booster: accès à la puissance maximale; 4 Boosters indépendants; 4
minuteries indépendantes de 99 min; Verrouillage dédié avec fonction
nettoyage

TType d'encastrype d'encastrementement encastrement en affleuré; encastrement standard

TType de cadrype de cadree sans cadre

MinuterieMinuterie oui

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 60 cm

RaccorRaccordementdement 400 V, 2 PN

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 2 x 16 A

PuissancePuissance 7'200 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui

Mode veilleMode veille oui

kgPoidsPoids Net: 10, Brut: 11

mmApparAppareileil Hauteur: 59 – Largeur: 590 – Profondeur: 520

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 140, Largeur: 750, Profondeur: 600

mmDécoupeDécoupe Hauteur: 59, Largeur: 560, Profondeur: 490

mmFrFraisageaisage Hauteur: 5, Largeur: 596, Profondeur: 526

mmVVerrerree Hauteur: 4, Largeur: 590, Profondeur: 520
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mmRayon verrRayon verree Avant: 10, Arrière: 5 EANEAN 3660767971196
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