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Beschreibung

AnwendungAnwendung Haushalt

Stand/EinbauStand/Einbau Einbaugerät

FarbeFarbe Schwarz

SteuerungSteuerung Slider; digital

Anzahl Einstellung-Anzahl Einstellung-
stufenstufen
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DisplayDisplay Digitale Bedienung mit roten LED’s

Umluft / AbluftUmluft / Abluft Abluft; Umluft

SicSicherheitherheit Ja; Anzeige von Restwärme, Erkennung von
Behältern, Sicherheitsfunktionen: Ausschalten oder
Verriegeln

Anzahl KocAnzahl Kochzonenhzonen 4

Art der KocArt der Kochzonehzone Induktion

FleFlexible Kocxible Kochzonehzone Ja

BescBeschrhreibung Koceibung Kochzonehzone
4 Kochzonen (24x20)
Double bridge (24x40)
Energiemanagement auf 3 Ebenen:  2,8kW, 3,5kW ou 7,4kW

AutomatiscAutomatischehe
ProgProgrrammeamme

Ja

SonderprogSonderprogrrammeamme
Kochfunktion: Warmhalten 42 °C, Auftauen 70 °C, Vorkochen 94 °C
Automatikmodus: Anpassung der Sauggeschwindigkeit an die Leistung der
Kochstellen

BescBeschrhreibung Funktioneneibung Funktionen
Automatischer Modus: Anpassung der Sauggeschwindigkeit an die Leistung
der Kochstellen. Motorisierte schwarze Glasklappen

InduktionsmotorInduktionsmotor Ja

Anzahl GescAnzahl Geschwindig-hwindig-
kkeiteneiten
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EinbauartEinbauart Flächenbündig; Aufliegend

RahmentypRahmentyp ohne Rahmen

TTimerimer Ja

Filtersättigungs-Filtersättigungs-
anzeigeanzeige

Ja

Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

BrBreitennoreitennormm 90 cm

EnerEnergieeffizienz-gieeffizienz-
klasseklasse

A+++

FluiddFluiddynamiscynamischehe
EffizienzEffizienz

A

FettabscFettabscheidgheidgrradad B

Luftmenge (FörLuftmenge (Förder-der-
leistung)leistung)

800 m³/h

JahrJahresverbresverbraucauchh
EnerEnergiegie

24 kWh
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DrucDruck gemessen ank gemessen an
der effizientestender effizientesten
Stelle - PbepStelle - Pbep

755 Pa

GerGeräuscäuschwerthwert 62 dB(A) re 1 pW

Leistung KocLeistung Kochenhen 7'400 W

AnscAnschlusshluss 400 V, 2 PN

FrFrequenzequenz 50 Hz

StromStrom 2 x 16 A

StandbStandby-Modusy-Modus Ja

kgGewicGewichtht Netto: 30,30, Brutto: 35,50

mmGerGerätät Höhe: 53 – 299, Breite: 890, Tiefe: 515

AbluftstutzenAbluftstutzen
AnscAnschlusshluss

ø 150

mmInkl. VInkl. Verpacerpackungkung Höhe: 480, Breite: 980, Tiefe: 615

mmAusscAusschnitthnitt Breite: 894, Tiefe: 519

mmAusfrAusfräsungäsung Breite: 867, Tiefe: 495

mmGlasGlas Breite: 890, Tiefe: 515

mmRadius GlasRadius Glas Vorne: 2, Hinten: 2

EANEAN 8034122900353

Zubehör

ZusätzlicZusätzliche Optionenhe Optionen
KACL.1006 Kit Acc. - Filter Carbon. Zeolite renewable
KACL.1026 Silence Kit

2/2

InduktionskInduktionskocochfeld 90 mit Dunstabzughfeld 90 mit Dunstabzug - BRERA 90 N- BRERA 90 N

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/

	Induktionskochfeld 90 mit Dunstabzug - BRERA 90 N
	Induktionskochfeld 90 mit Dunstabzug - BRERA 90 N

