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horiZonehoriZone – Mit einer Fläche von 40×23 cm das umfangreichste
Kochfeldkonzept am Markt. Ob klein oder gross, oval oder
rechteckig, das Kochfeld erkennt jede Form von Kochgefäss: von
der Pfanne mit einem Durchmesser von 23 cm bis hin zum ovalen
Bräter mit einem Durchmesser von 40 cm.

Beschreibung

AnwendungAnwendung Haushalt

Stand/EinbauStand/Einbau Einbaugerät

FarbeFarbe Edelstahl

SteuerungSteuerung elektronische Steuerung; digital

Anzahl Einstellung-Anzahl Einstellung-
stufenstufen

20

DisplayDisplay Digitale Bedienung mit weissen LED’s

SicSicherheitherheit Ja; 10 Sicherheits-Features: Überhitzungsschutz,
Überlaufschutz, Bedienungssperre, Restwärme-
anzeige, Auto-Stopp-System, Kochgeschirr-
Erkennung, Grössenerkennung, Spannungser-
kennung, Fehlanschlusserkennung, Überspannungs-
erkennung

Anzahl KocAnzahl Kochzonenhzonen 4

Art der KocArt der Kochzonehzone Induktion

FleFlexible Kocxible Kochzonehzone Ja

BescBeschrhreibung Koceibung Kochzonehzone
2 freie horiZone Kochzonen 40 x 23 cm
HILI / VOLI: Horizone  3700W
HIRE / VORE: Horizone  3700W

AutomatiscAutomatischehe
ProgProgrrammeamme

Ja

SonderprogSonderprogrrammeamme
Das Kochfeld Perfect Sensor verfügt über eine integrierte Sonde und bietet
mit dem Modus «Chefkoch» die Möglichkeit, die Temperatur auf das Grad
genau einzustellen. Sie können unter fünf Funktionen wählen: Aufwärmen,
sanftes Garen, schnelles Garen, schnelles Aufkochen, Sous-Vide-Garen. Mit
der Funktion Perfect Sensor können Sie die Kochtemperatur eigenständig
steuern und sich die exakte Temperatur im Innenraum des Kochgefässes auf
dem Bedienfeld anzeigen lassen.; 4 Direktwahlen

BescBeschrhreibung Funktioneneibung Funktionen
Elapsed Time: Anzeige der vergangenen Kochzeit; BOIL: Beherrschtes
Sieden; Recall: Speicher der letzten Einstellungen nach Stromausfall;
Booster: Direkter Zugriff auf Maximalleistung; 4 unabhängige Booster; 4
unabhängige Timer bis 99 Min.; Verriegelungsfunktion für die Reinigung

EinbauartEinbauart Flächenbündig; Aufliegend

RahmentypRahmentyp ohne Rahmen, mit Inoxleiste

TTimerimer Ja

Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

BrBreitennoreitennormm 65 cm

AnscAnschlusshluss 400 V, 2 PN

FrFrequenzequenz 50 Hz

StromStrom 2 x 16 A

LeistungLeistung 7'400 W

AnscAnschlusskabelhlusskabel Ja

StandbStandby-Modusy-Modus Ja
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kgGewicGewichtht Netto: 11, Brutto: 13

mmGerGerätät Höhe: 59 – Breite: 650 – Tiefe: 515

mmInkl. VInkl. Verpacerpackungkung Höhe: 140, Breite: 750, Tiefe: 600

mmAusscAusschnitthnitt Höhe: 55, Breite: 560, Tiefe: 490

mmAusfrAusfräsungäsung Höhe: 5, Breite: 656, Tiefe: 521

mmGlasGlas Höhe: 4, Breite: 650, Tiefe: 515

mmRadius GlasRadius Glas Vorne: 3, Hinten: 3

EANEAN 3660767975965

WWeitereiteres inbeges inbegriffenes Zubehörriffenes Zubehör
1 kulinarische Sonde mit Halter
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