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horiZonehoriZone – Cet espace de cuisson modulable de 40x23 cm est la
zone de cuisson la plus complète du marché. Larges, ovales,
rectangulaires, il peut recevoir tous types de récipients : de la
poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm. horiZone permet
toutes les combinaisons selon vos besoins

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CouleurCouleur inox

CommandeCommande commande électronique; digital

NombrNombre de positionse de positions
de rde réglageéglage

20

DisplayDisplay Clavier digital avec LED blanches

SecuritéSecurité oui; 10 niveaux de sécurité: Sécurité Anti-
Surchauffe, Sécurité Anti-Débordement, Verrouillage
du Clavier, Témoins de Chaleur Résiduelle,
Automatic-Stop System, Détection de Récipient,
Sécurité Petits Ustensiles, Voltage, Branchement et
Surtension

NombrNombre de zones dee de zones de
cuissoncuisson

4

TType de zone deype de zone de
cuissoncuisson

induction

Zone de cuissonZone de cuisson
fleflexiblexible

oui

Description zone deDescription zone de
2 zones de cuisson libres horiZone 40 x 23 cm
ARG / AVG: Horizone  3700W
ARD / AVD: Horizone  3700W

ProgProgrrammesammes
automatiquesautomatiques

Oui

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
la table de cuisson Perfect Sensor propose avec sa sonde connectée un
Mode Chef pour programmer une température au degré près et 5 fonctions
de cuisson ; Réchauffage, cuisson douce, cuisson rapide, ébullition, cuisson
sous vide. La fonction Perfect Sensor permet de contrôler de manière
autonome la température de cuisson avec la possibilité de visualiser sur le
clavier la température exacte à l’intérieur du récipient; 4 accès directs

Déscription fonctionsDéscription fonctions
Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé; BOIL: l’ébullition sur
mesure; Recall: mémoire des derniers réglages en cas d’arrêt; Booster:
accès à la puissance maximale; 4 Boosters indépendants; 4 minuteries
indépendantes de 99 min; Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

TType d'encastrype d'encastrementement encastrement en affleuré; encastrement standard

TType de cadrype de cadree sans cadre, avec barette inox

MinuterieMinuterie oui

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 65 cm

RaccorRaccordementdement 400 V, 2 PN

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 2 x 16 A

PuissancePuissance 7'400 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui
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Mode veilleMode veille oui

kgPoidsPoids Net: 11, Brut: 13

mmApparAppareileil Hauteur: 59 – Largeur: 650 – Profondeur: 515

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 140, Largeur: 750, Profondeur: 600

mmDécoupeDécoupe Hauteur: 55, Largeur: 560, Profondeur: 490

mmFrFraisageaisage Hauteur: 5, Largeur: 656, Profondeur: 521

mmVVerrerree Hauteur: 4, Largeur: 650, Profondeur: 515

mmRayon verrRayon verree Avant: 3, Arrière: 3

EANEAN 3660767975965

AutrAutres accessoires accessoires incluses inclus
1 Sonde culinaire avec son support
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