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horiZonehoriZone – Cet espace de cuisson modulable de 40x23 cm est la
zone de cuisson la plus complète du marché. Larges, ovales,
rectangulaires, il peut recevoir tous types de récipients : de la
poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm. horiZone permet
toutes les combinaisons selon vos besoins

A++

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CouleurCouleur noir

CommandeCommande slider; digital

NombrNombre de positionse de positions
de rde réglageéglage

20

DisplayDisplay Clavier digital avec LED blanches

RecirRecirculation /culation /
évévacuationacuation

évacuation; recirculation

SecuritéSecurité oui; 10 niveaux de sécurité: Sécurité Anti-
Surchauffe, Sécurité Anti-Débordement, Verrouillage
du Clavier, Témoins de Chaleur Résiduelle,
Automatic-Stop System, Détection de Récipient,
Sécurité Petits Ustensiles, Voltage, Branchement et
Surtension

NombrNombre de zones dee de zones de
cuissoncuisson

4

TType de zone deype de zone de
cuissoncuisson

induction

Zone de cuissonZone de cuisson
fleflexiblexible

oui

Description zone deDescription zone de
2 zones de cuisson libres horiZone 40 x 23 cm
ARG / AVG: Horizone  3700W
ARD / AVD: Horizone  3700W

ProgProgrrammesammes
automatiquesautomatiques

Oui

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
4 accès directs

Déscription fonctionsDéscription fonctions
Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé; BOIL: l’ébullition sur
mesure;  Booster: accès à la puissance maximale; 4 Boosters indépendants;
4 minuteries indépendantes de 99 min; Verrouillage dédié avec fonction
nettoyage

Moteur à inductionMoteur à induction oui

NombrNombre de vitessese de vitesses 4

TType d'encastrype d'encastrementement encastrement en affleuré; encastrement standard

TType de cadrype de cadree sans cadre

MinuterieMinuterie oui

Indicateur deIndicateur de
satursaturation des filtration des filtreses

oui

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 80 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique A++

Efficacité fluidodEfficacité fluidody-y-
namiquenamique

A

1/2

TTable à induction 80 aable à induction 80 avec hotte intégvec hotte intégrréeée - DPI 7888 BH- DPI 7888 BH

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/


Efficacité deEfficacité de
filtrfiltration desation des
ggrraissesaisses

C

VVolume d'air (débit)olume d'air (débit) 500 m³/h

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

29 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 58 dB(A) re 1 pW

Puissance cuissonPuissance cuisson 7'400 W

RaccorRaccordementdement 400 V, 2 PN

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 2 x 16 A

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui

Mode veilleMode veille oui

kgPoidsPoids Net: 18, Brut: 21

mmApparAppareileil Hauteur: 218 – Largeur: 800 – Profondeur: 515

mmDécoupeDécoupe Hauteur: 218, Largeur: 745, Profondeur: 490

mmFrFraisageaisage Hauteur: 223, Largeur: 806, Profondeur: 521

mmVVerrerree Hauteur: 4, Largeur: 800, Profondeur: 515

mmRayon verrRayon verree Avant: 3, Arrière: 3

EANEAN 3660767982109
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