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horiZonehoriZone – Con una superficie di 40×23 cm, il concetto di piano di
cottura più ampio del mercato. Il piano di cottura riconosce i
recipienti di qualsiasi forma: grandi, piccoli, ovali o rettangolari,
dalla padella di 23 cm di diametro alla casseruola ovale da 40 cm.

A++

Descrizione

ApplicazioneApplicazione Domestico

Posa liberPosa libera/incassoa/incasso A incasso

ColorColoree nero

ComandoComando Slider; digitale

Numero di livelli diNumero di livelli di
impostazioneimpostazione

20

DisplayDisplay comandi digitali con LED bianchi

Aria di ricirAria di ricircolo/ariacolo/aria
di scaricodi scarico

Aira di scarico; Aria di ricircolo

SicurSicurezza prezza presenteesente Sì; 10 caratteristiche di sicurezza: protezione contro
il surriscaldamento, protezione antitraboccamento,
blocco dei comandi, indicatore di calore residuo,
sistema di arresto automatico, rilevamento delle
pentole, rilevamento delle dimensioni, rilevamento
della tensione, rilevamento dei collegamenti
difettosi, rilevamento della sovratensione

Numero zone diNumero zone di
cotturcotturaa

4

TTipo di zona diipo di zona di
cotturcotturaa

induzione

Zona di cotturZona di cotturaa
flessibileflessibile

Sì

Descrizione zona di cotturDescrizione zona di cotturaa
2 zone di cottura libere horiZone 40 x 23 cm
dietro a sinistra/ davanti a sinistra: horiZone 3700W
dietro a destra / davanti a destra: horiZone 3700W

ProgProgrrammiammi
automaticiautomatici

Sì

ProgProgrrammi specialiammi speciali
4 scelte dirette

Descrizione delle funzioniDescrizione delle funzioni
Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso; BOIL: bollitura
controllata; Booster: accesso diretto alla potenza massima; 4 booster
indipendenti; 4 timer indipendenti fino a 99 min.; funzione di blocco per la
pulizia

MotorMotore a induzionee a induzione Sì

Numero di velocitàNumero di velocità 4

TTipo di montaggioipo di montaggio incasso a filo; incasso appoggiato

TTipo di coripo di cornicenice senza cornice

TTimerimer Sì

Indicazione filtriIndicazione filtri
ostruitiostruiti

Sì

Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i
partner contrattuali.

Dati tecnici

LarLarghezza norghezza normama 80 cm

Classe di efficienzaClasse di efficienza
enerenergeticagetica

A++

Efficienza fluidodi-Efficienza fluidodi-
namicanamica

A
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Efficienza delEfficienza del
filtrfiltraggio dei gaggio dei grrassiassi

C

Quantità d’ariaQuantità d’aria
(portata)(portata)

500 m³/h

Consumo annuale diConsumo annuale di
enerenergiagia

29 kWh

Livello di rumorLivello di rumoree 58 dB(A) re 1 pW

Potenza cotturPotenza cotturaa 7'400 W

VVoltolt 400 V, 2 PN

FrFrequenzaequenza 50 Hz

ElettricitàElettricità 2 x 16 A

CaCavo divo di
collegamentocollegamento

Sì

Modalità standbModalità standbyy Sì

kgPesoPeso Netto: 18, Lordo: 21

mmApparAppareccecchiohio Altezza: 218 – Larghezza: 800 – Profondità: 515

mmTTaglioaglio Altezza: 218, Larghezza: 745, Profondità: 490

mmFrFresaturesaturaa Altezza: 223, Larghezza: 806, Profondità: 521

mmVVetroetro Altezza: 4, Larghezza: 800, Profondità: 515

mmRaggio angolarRaggio angolaree
vetrovetro

Frontale: 3, Posteriore: 3

EANEAN 3660767982109
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