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D

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

RecirRecirculation /culation /
évévacuationacuation

évacuation; recirculation

NombrNombre de vitessese de vitesses 3

TType d'encastrype d'encastrementement sous-plan

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 55 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique D

Efficacité fluidodEfficacité fluidody-y-
namiquenamique

E

Efficacité lumineuseEfficacité lumineuse E

Efficacité deEfficacité de
filtrfiltration desation des
ggrraissesaisses

C

VVolume d'air (débit)olume d'air (débit) 295 m³/h

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

67,30 kWh

PrPression mesuression mesurée auée au
point le plus efficacepoint le plus efficace
- Pbep- Pbep

193 Pa

Niveau sonorNiveau sonoree 69 dB(A) re 1 pW

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 10 A

PuissancePuissance 125 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui; 1,20 m

kgPoidsPoids Net: 10, Brut: 12

mmApparAppareileil Hauteur: 150 – Largeur: 548 – Profondeur: 487

RaccorRaccordd
d'évd'évacuationacuation

ø 120; ø 100

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 210, Largeur: 600, Profondeur: 550

EANEAN 7612985734448

Accessoires

FFA AKTIVKOHLE-A AKTIVKOHLE-
FILFILTERTER

Filtre à charbon FA 19.–
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