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Cold ProtectCold Protect – Fonction de chauffage hivernal puissante pour des températures ambiantes jusqu'à max.
-5°C.

High AltitudeHigh Altitude – Porte vitrée isolante, résistante aux UV, remplie de gaz et équipée de verres à basse
énergie. Lieu d'installation jusqu'à max. 2'500 m d'altitude.

ComprCompresseurs anti-vibresseurs anti-vibrationsations – Même des secousses mineures
peuvent troubler la maturation des vins et empêcher le dépôt des
tanins. Pour toutes les armoires à vins, des compresseurs
spécialement développés, aux vibrations extrêmement limitées,
assurent un stockage des vins tout en douceur.
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur noir

CommandeCommande électronique tactile; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran LCD monochrome

Système de rSystème de réfrigé-éfrigé-
rration partie vination partie vin

dynamique

rrecirecirculationculation Oui

NombrNombre de zones dee de zones de
tempértempératuraturee

1

NombrNombre d'étagère d'étagèreses 6

FiltrFiltre à ce à charbon actifharbon actif oui

ComprCompresseurs à tresseurs à trèsès
faibles vibrfaibles vibrationsations

oui

TType de porteype de porte porte vitrée isolée, cadre noir

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

SerrurSerruree Oui

Poignée de portePoignée de porte poignée en aluminium anodisé noir

Signal d'alarSignal d'alarmeme alarme de température; alarme de porte; sonore

ÉclairÉclairageage oui; Eclairage plafonnier LED en blanc froid

HygHygrométrie idéalerométrie idéale oui

Distribution sélective des modèles Plus. Exclusivement pour partenaires
contractuels.

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique F

Capacité nette totaleCapacité nette totale 257 l

NombrNombre de bouteillese de bouteilles
de vinde vin

Bordeaux 0.75 l 111

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

118 kWh

°CPlage dePlage de
tempértempératurature partiee partie
vinvin

5 – 20

Niveau sonorNiveau sonoree 41 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

C

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui; 2 m

kgPoidsPoids Net: 76, Brut: 80

mmApparAppareileil Hauteur: 1'270 – Largeur: 595 – Profondeur: 710

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'310, Largeur: 645, Profondeur: 740
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