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Celsius°Cooking™Celsius°Cooking™ – Celsius°Cooking™ eröffnet dank
temperaturgenauem Kochen und der Vernetzung zwischen den
smarten Kochfeldern, Pfannen und Temperaturfühlern neue
Möglichkeiten. Eine breiten Palette von Schritt-für-Schritt-
Rezepten wurde speziell für das temperaturgenaue Garen
entwickelt.

InduktionskInduktionskocochfelder mit automatischfelder mit automatischer Ther Topferkopferkennungennung – Wird
ein Topf auf eine Kochzone gestellt, leuchtet das hiermit
verbundene Bedienelement auf und Sie müssen nur noch die
Temperatur einstellen. Wird ein Topf angehoben, wird die Zone
automatisch in den Pausenmodus versetzt, wird er zurückgestellt,
schaltet sie sich wieder ein.

Bridge Induction™Bridge Induction™ – Mit ASKOs flexiblen Bridge Induction™-
Kochzonen können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden
und so die Aufteilung Ihres Kochfelds optimieren. Die Bridge
Induction™-Kochzonen bieten Flexibilität für grosse Töpfe und
Pfannen und eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.

Beschreibung

AnwendungAnwendung Haushalt

Stand/EinbauStand/Einbau Einbaugerät

FarbeFarbe Mattschwarz

SteuerungSteuerung Touch Bedienung; EasyDial

Anzahl Einstellung-Anzahl Einstellung-
stufenstufen

12

DisplayDisplay Digitale Bedienung mit roten LED’s

SicSicherheitherheit Ja; Überhitzungsschutz, Kochzeit-Begrenzer, intelli-
gentes Energiemanagementsystem, Kindersperre,
Restwärmeanzeige

Anzahl KocAnzahl Kochzonenhzonen 6

Art der KocArt der Kochzonehzone Induktion

FleFlexible Kocxible Kochzonehzone Ja

BescBeschrhreibung Koceibung Kochzonehzone
6 Kochzonen mit 3 Brückenfunktionen (BridgeZone):
Vorne links: 195 x 225 mm / max. 3700 W
Hinten links: 195 x 225 mm / max. 3700 W
Vorne mitte: 195 x 225 mm / max. 3700 W
Hinten mitte: 195 x 225 mm / max. 3700 W
Vorne rechts: 195 x 225 mm / max. 3700 W
Hinten rechts: 195 x 225 mm / max. 3700 W

AutomatiscAutomatischehe
ProgProgrrammeamme

Ja

SonderprogSonderprogrrammeamme
Chef-Modus (alle Kochzonen mit unterschiedlichen Stufen eingeschaltet)

BescBeschrhreibung Funktioneneibung Funktionen
Verschiebungsfunktion
Kochzonen zusammenschliessen (Brücke)
Pause
Recall
Temperaturgenaues Kochen mit Celsius° Cooking

EinbauartEinbauart Flächenbündig; Aufliegend

RahmentypRahmentyp ohne Rahmen

TTimerimer Ja

Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

BrBreitennoreitennormm 90 cm

AnscAnschlusshluss 400 V, 3LNPE

FrFrequenzequenz 50 Hz

StromStrom 16 A

LeistungLeistung 11'000 W

AnscAnschlusskabelhlusskabel Nein

kgGewicGewichtht Netto: 14,10, Brutto: 16,80

mmGerGerätät Höhe: 50 – Breite: 900 – Tiefe: 510

mmInkl. VInkl. Verpacerpackungkung Höhe: 140, Breite: 1'070, Tiefe: 610

mmAusscAusschnitthnitt Breite: 862, Tiefe: 492

mmAusfrAusfräsungäsung Höhe: 6, Breite: 905, Tiefe: 515

mmGlasGlas Höhe: 5, Breite: 900, Tiefe: 510
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mmRadius GlasRadius Glas Vorne: 6, Hinten: 6

EANEAN 3838782471117

Zubehör inbegZubehör inbegriffenriffen

PROBE HSCPROBE HSC Temperatursonde Celsius°Cooking™ 275.–

Zubehör

AFP 13SAFP 13S Smart Bratpfanne Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 349.–

ACP 13SACP 13S Smart Kochtopf Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2
Liter

449.–

AAT 12AT 12A Teppan Yaki 199.–

AG 12AAG 12A Grillplatte 199.–

AD 82AAD 82A Bratpfanne Tief 199.–
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