
FrFr.. 9'890.–9'890.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. CARxcl. CAR FrFr.. 50.0550.05

Données techniques

mmApparAppareileil Hauteur: 600 – Largeur: 870 – Profondeur: 550

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 770, Largeur: 955, Profondeur: 625

kgPoidsPoids Net: 100, Brut: 120

Classe climatiqueClasse climatique 5

Production de glaceProduction de glace 250 kg/24h

barPrPression de l'eauession de l'eau 1 – 6

Consommation d'eauConsommation d'eau 1 l/kg

°CTTempérempératurature dee de
l'eaul'eau

3 – 32

RaccorRaccordementdement 230 V, PN

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 16 A

PuissancePuissance 1'700 W

Description

ApplicationApplication commercial

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur inox

CommandeCommande électromécanique

Système de rSystème de réfrigé-éfrigé-
rrationation

air

RéfrigérRéfrigérantant R452a

TType de glaceype de glace Scherbeneis

Ice mould / PebblesIce mould / Pebbles Glace pilée

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Accessoires

BIN 200 M250BIN 200 M250 Bac à réserve de glaçons 200kg 1'751.–

BIN 350 M250BIN 350 M250 Bac à réserve de glaçons 350kg 2'360.–

V201316V201316 Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) 478.–

201316201316 Cartouche filtrante de rechange grande 278.–

V20296V20296 Tête de filtre de rechange 217.–
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TTempérempératurature eaue eau

7° C7° C 15° C15° C 21° C21° C

10° C10° C 300 kg

21° C21° C 250 kg

32° C32° C 200 kg
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Performance production de glace
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