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SècSèche-Linge à pompe à che-Linge à pompe à chaleurhaleur – Les sèche-linge à pompe à
chaleur fonctionnent en circuit fermé, ce qui signifie que l'air
circule en permanence à l'intérieur du tambour. De cette façon, ils
fonctionnent avec une efficacité énergétique maximale et sont
également adaptés à des conditions d'espace limité.

Butterfly DrButterfly Drying™ying™ – Ce système empêche le linge de se mettre
en boule et de se froisser de manière excessive. Les deux pales
Butterfly Drying™ brassent doucement le linge en un mouvement
continu en huit pour bien séparer les vêtements et laisser l'air
circuler de manière uniforme.

A+++

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

TTypologieypologie pompe à chaleur

CouleurCouleur blanc

Matériau panneauMatériau panneau
aavvantant

aluminium

Matériau TMatériau Tambourambour acier inox

CommandeCommande bouton; boutons

DisplayDisplay chiffres blanches devant rétro noir ; écran LCD

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfants, dispositif d'arrêt en cas de
surchauffe

ProgProgrrammesammes
automatiquesautomatiques

Oui

NombrNombre dee de
progprogrrammesammes

11

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
Très sec, Sec, Normal, Prêt à repasser, Jeans, Synthétique, Serviettes, Duvet,
Draps, Chemises, Rapide Pro

Signal de fin deSignal de fin de
progprogrrammeamme

Oui; optique/acoustique

Moteur à inductionMoteur à induction oui

LoadingLoading Front

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

ÉvÉvacuation d'eauacuation d'eau Réservoir d'eau; Directe

ÉclairÉclairageage oui

Départ différDépart différéé oui

SécSéchage Butterflyhage Butterfly oui

Capteur d'humiditéCapteur d'humidité oui

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

Classe énerClasse énergétiquegétique A+++

Efficacité de conden-Efficacité de conden-
sationsation

A

CapacitéCapacité 8 kg

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

177 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 64 dB(A) re 1 pW

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 10 A

PuissancePuissance 700 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui; 2,10 m

kgPoidsPoids Net: 56, Brut: 60,40

Pieds rPieds réglableséglables oui

mmApparAppareileil Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 654

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 723

mmNicNichehe Hauteur: 863, Largeur: 622, Profondeur: 635

EANEAN 7609999114748

AutrAutres accessoires accessoires incluses inclus
Kit pour installation en colonne
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Accessoires

HSS1053WHSS1053W Simple plateau escamotable blanc 287.–

HDB1153WHDB1153W Double plateau escamotable blanc 599.–

HB1153WHB1153W Panier à linge escamotable blanc 398.–

HI1153WHI1153W Planche à repasser escamotable, blanc 624.–

HPS5323WHPS5323W Socle à tiroir escamotable, blanc 648.–
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