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Silence NRS™.Silence NRS™. – «Enfin une hotte vraiment silencieuse. Grâce à
sa technologie innovante NRS, Falmec a créé un produit
performant et silencieux qui obtient d’excellents résultats. Ce qu’il
faut désormais retenir est que la hotte ne se fait plus entendre »

ÉclairÉclairage LEDage LED – Pour le plus grand respect de l’environnement et
votre bien-être. Ce mode d’éclairage a pour singularité de
consommer en effet près de 85% d’électricité en moins et de durer
20 fois plus longtemps qu’une ampoule à incandescence

B

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CouleurCouleur blanc

CommandeCommande commande électronique; sensitive

RecirRecirculation /culation /
évévacuationacuation

set([u'exhaust', u'circulating']) (value no longer in
vocabulary)

AspirAspirationation
périmétrpérimétraleale

oui

NombrNombre de vitessese de vitesses 4

Description desDescription des
vitessesvitesses

3+ Boost

TType d'encastrype d'encastrementement murale

ÉclairÉclairageage oui; Dynamic LED Light (2700K - 5600K) 2 x 1.2W

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 85 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique B

Efficacité fluidodEfficacité fluidody-y-
namiquenamique

A

Efficacité lumineuseEfficacité lumineuse B

Efficacité deEfficacité de
filtrfiltration desation des
ggrraissesaisses

C

VVolume d'air (débit)olume d'air (débit) 800 m³/h

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

54 kWh

PrPression mesuression mesurée auée au
point le plus efficacepoint le plus efficace
- Pbep- Pbep

510 Pa

Niveau sonorNiveau sonoree 46 dB(A) re 1 pW

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 10 A

PuissancePuissance 280 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui

kgPoidsPoids Net: 33, Brut: 39

mmApparAppareileil Hauteur: 708 – Largeur: 850 – Profondeur: 378

mmApparAppareil aeil avecvec
ccheminée hauteurheminée hauteur

708 – 1'000

RaccorRaccordd
d'évd'évacuationacuation

ø 150

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 685, Largeur: 975, Profondeur: 1'030

EANEAN 8034122360539
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Accessoires

KACL.959KACL.959 Carbon Zeon Filter 160.60

KACL.400KACL.400 KIT silence NRS 160.–
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