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Quattro Construction™Quattro Construction™ – Das System der Quattro™-Konstruktion
ist so einzigartig wie einfach: Es besteht aus vier Stossdämpfern,
die die Vibrationsenergie von der Aussenseite der Trommel in die
Bodenplatte der Maschine ableiten. So geht auch Schleudern bei
höchster Drehzahl nahezu vibrationsfrei.

Steel Seal™Steel Seal™ – Durch den Verzicht auf eine Türdichtung aus
Gummi wird eine hygienischere Waschumgebung sichergestellt
und erleichtert auch das Be- und Entladen. Fors gewährt auf Steel
Seal™ Türdichtungen – die bei allen Waschmaschinen von ASKO
eingesetzt wird - eine Garantie von 20 Jahren.

AutodosierAutodosier-System-System – Unsere Waschmaschinen mit
automatischem Dosiersystem ermitteln die Waschmittelmenge auf
der Grundlage der Beladung, des Verschmutzungsgrads, der
Wasserhärte, des Programmtyps und der Temperatur. So ist die
perfekte Dosierung stets garantiert – Überdosieren ist kein Thema
mehr.
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Beschreibung

AnwendungAnwendung Haushalt

Stand/EinbauStand/Einbau Standgerät

FarbeFarbe Weiss

Material FrontplatteMaterial Frontplatte Aluminium

Material TMaterial Trommelrommel Edelstahl

Material BotticMaterial Bottichh Edelstahl

SteuerungSteuerung Knöpfe

DisplayDisplay weisse Zeichen auf schwarzem Hintergrund; LCD-
Bildschirm

SicSicherheitherheit Ja; Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz
gegen Wasserlecks:
Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Anti Block
Ablaufpumpe, PEX-Einlassschlauch.
Kindersicherung.
Steel Seal™ - Türdichtung ohne Faltenbalg.
Trommel und Bottich aus Edelstahl.

AutomatiscAutomatischehe
ProgProgrrammeamme

Ja

Anzahl ProgAnzahl Progrrammeamme 23

SonderprogSonderprogrrammeamme
Eco 40-60; Wolle; Anti-Allergie; Schnell; Intensiv; Nacht; Vorwäsche; Hoher
Wasserstand; Extraspülen; Selbstreinigung Trommel; Quick Pro 59 Min;
Jeans; Hemden; Hygiene, Dampf

ProgProgrrammende-ammende-
SignalSignal

Ja; Optisch/Akustisch

InduktionsmotorInduktionsmotor Ja

KonstruktionKonstruktion Quattro™

Steel Seal BullaugeSteel Seal Bullauge Ja

LoadingLoading Front

TTürüranscanschlaghlag Links nicht wechselbar

WWasserasseranscanschlusshluss Kaltwasser

WWasser-asser-
scschlauchlauchlängehlänge

150 cm

AblaufscAblaufschlauchlauchlängehlänge 160 cm

VVerzögerter Starterzögerter Start Ja

Auto Dosing (ADS) -Auto Dosing (ADS) -
DosierDosierautomatikautomatik

Ja

Pro WPro Wash Wash Wascaschenhen Ja

Sensi SaSensi Save-Sensorve-Sensor Ja

Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

BrBreitennoreitennormm 60 cm

EnerEnergieeffizienz-gieeffizienz-
klasseklasse

B

ScSchleuderhleudereffizienz-effizienz-
klasseklasse

A

FüllmengeFüllmenge 9 kg
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WWasserasserverbrverbraucauchh
pro Zykluspro Zyklus

48,00 l

VVerbrerbraucauch gesamth gesamt
pro 100 Zyklenpro 100 Zyklen

55 kWh

ProgProgrrammdauerammdauer
WWascaschzyklus 'Ecohzyklus 'Eco
40-60'40-60'

3:30

ScSchleuderhleudergescgeschwin-hwin-
digkdigkeiteit

1'600 rpm

GerGeräuscäuschwerthwert
ScSchleuderphasehleuderphase

76 dB(A) re 1 pW

GerGeräuscäuschemissions-hemissions-
klasseklasse

B

AnscAnschlusshluss 230 V

FrFrequenzequenz 50 Hz

StromStrom 10 A

LeistungLeistung 2'200 W

AnscAnschlusskabelhlusskabel Ja; 2,10 m

kgGewicGewichtht Netto: 77,50, Brutto: 80,70

VVerstellbarerstellbare Füssee Füsse Ja

mmGerGerätät Höhe: 850 – Breite: 595 – Tiefe: 585

mmInkl. VInkl. Verpacerpackungkung Höhe: 920, Breite: 640, Tiefe: 661

EANEAN 3838782460982

Zubehör

HPS5323WHPS5323W Sockelschublade ausziehbar, weiss 648.–
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