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Aqua Stop totalAqua Stop total – La plus grande sécurité. Si le tuyau d'arrivée est
endommagé, le système AquaStop est activé et l'arrivée d'eau est
interrompue. Si de l'eau s'écoule dans le bac de fond, le flotteur
monte. Un système d'arrêt interrompt l'arrivée d'eau et la pompe
se met en marche.

A

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur blanc

Matériau panneauMatériau panneau
aavvantant

ABS alimentaire blanc

Matériau TMatériau Tambourambour acier inox

CommandeCommande bouton; touches électroniques sensitives

DisplayDisplay Display LED

SecuritéSecurité oui; aqua stop total (raccordement à l'arrivée d'eau
avec AquaStop et raccordement d'interruption avec
flotteur); sécurité enfants

ProgProgrrammesammes
automatiquesautomatiques

Oui

NombrNombre dee de
progprogrrammesammes

15

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
Coton blanc, Coton couleur, Mixte, Laine, ECO 40-60, Sprint 59'/32', Rapide
20', Autonettoyage, Essorer/Vidanger, Rinçer/Imperméabiliser, Retrait des
poils d'animaux, Vêtements bébé, Chemises, Vêtements de sport, Hygiène

Signal de fin deSignal de fin de
progprogrrammeamme

Oui; set([u'optical', u'accoustic']) (value no longer in
vocabulary)

NombrNombre de fonctionse de fonctions 5

Déscription fonctionsDéscription fonctions
Aide au dosage (Dose Assist), prélavage, départ différé, vapeur, antifroissage

Moteur à inductionMoteur à induction oui

LoadingLoading Front

CharCharnièrnières de portees de porte gauche non réversible

RaccorRaccordement d'eaudement d'eau eau froide

Réglage de la durRéglage de la duretéeté
de l'eaude l'eau

oui

Départ différDépart différéé oui

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 60 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique A

Classe d'efficacitéClasse d'efficacité
centrifugecentrifuge

B

CapacitéCapacité 9 kg

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

214 kWh

ConsommationConsommation
annuelle d'eauannuelle d'eau

10'654 l

Consommation d’eauConsommation d’eau
par cpar cycleycle

49,00 l

ConsommationConsommation
d’énerd’énergie totale pourgie totale pour
100 c100 cyclesycles

49 kWh
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DurDurée duée du
progprogrramme camme cycle deycle de
lalavvage 'Éco 40-60'age 'Éco 40-60'

3:21

Vitesse d'essorVitesse d'essorageage 1'400 rpm

Niveau sonorNiveau sonoree
lalavvageage

54 dB(A) re 1 pW

Niveau sonorNiveau sonoree
essoressorageage

76 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 10 A

PuissancePuissance 1'900 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui; 1,50 m

kgPoidsPoids Net: 75,80, Brut: 77,30

Pieds rPieds réglableséglables oui; 0 mm – 10 mm

mmApparAppareileil Hauteur: 850 – Largeur: 600 – Profondeur: 610

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 890, Largeur: 640, Profondeur: 690

EANEAN 7609999112812

Accessoires

LC11LC11 Détergent pour linge couleur, 1000ml 14.90

LLW11W11 Détergent pour linge blanc, 1000ml 14.90

LF11LF11 Assouplissant, 1000ml 9.90

2/2

LaLave-linge SWISS PRIME, blanc/noir - Wve-linge SWISS PRIME, blanc/noir - WA 940 ASDA 940 ASD

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/

	Lave-linge SWISS PRIME, blanc/noir - WA 940 ASD
	Lave-linge SWISS PRIME, blanc/noir - WA 940 ASD

