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Aqua Stop totaleAqua Stop totale – Massima sicurezza. Se il tubo di ingresso è
danneggiato, il AquaStop si attiva e l'alimentazione dell'acqua
viene interrotta. Se l'acqua fuoriesce dalla vaschetta di fondo, il
galleggiante si alza. Il sistema di arresto interrompe
l'alimentazione dell'acqua e la pompa si avvia.

A

Descrizione

ApplicazioneApplicazione Domestico

Posa liberPosa libera/incassoa/incasso Posa libera

ColorColoree Bianco

Materiale pannelloMateriale pannello
frontalefrontale

plastica in ABS bianca

Materiale cestelloMateriale cestello Inox

ComandoComando manopola girevole; Tasti elettronici Touch

DisplayDisplay Display LED

SicurSicurezza prezza presenteesente Sì; total aqua stop (collegamento alla rete idrica con
AcquaStop e interrompi collegamento con galleg-
giante); sicurezza bambini

ProgProgrrammiammi
automaticiautomatici

Sì

Numero diNumero di
progprogrrammiammi

15

ProgProgrrammi specialiammi speciali
Cotone bianco, Cotone colorato, Misto, Lana, ECO 40-60, Sprint 59'/32',
Rapido 20', Autopulizia, Centrifuga/Scarico, Risciacquo/Impermeabiliz-
zazione, Rimozione dei peli degli animali domestici, Abbigliamento per
Bambini, Camicie, Sport, Igiene

Segnale fine delSegnale fine del
progprogrrammaamma

Sì; set([u'optical', u'accoustic']) (value no longer in
vocabulary)

Numero di funzioniNumero di funzioni 5

Descrizione delle funzioniDescrizione delle funzioni
Assistenza al dosaggio (Dose Assist), prelavaggio, ritardo all'avvio, vapore,
protezione antipiega

MotorMotore a induzionee a induzione Sì

CaricamentoCaricamento Frontale

CerCernierniera della portaa della porta Sinistra non modificabile

Allacciamento idricoAllacciamento idrico Acqua fredda

Impostazione dellaImpostazione della
durdurezza dell’acquaezza dell’acqua

Sì

AAvvio ritarvvio ritardatodato Sì

Dati tecnici

LarLarghezza norghezza normama 60 cm

Classe di efficienzaClasse di efficienza
enerenergeticagetica

A

Classe di efficienzaClasse di efficienza
centrifugacentrifuga

B

CapacitàCapacità 9 kg

Consumo annuale diConsumo annuale di
enerenergiagia

214 kWh

Consumo annuale diConsumo annuale di
acquaacqua

10'654 l

Consumo acqua perConsumo acqua per
ciclociclo

49,00 l
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Consumo totale ogniConsumo totale ogni
100 cicli100 cicli

49 kWh

DurDurata delata del
progprogrramma ciclo diamma ciclo di
lalavvaggio 'Eco 40-60'aggio 'Eco 40-60'

3:21

VVelocità di centrifugaelocità di centrifuga 1'400 rpm

Livello di rumorLivello di rumoree
fase di lafase di lavvaggioaggio

54 dB(A) re 1 pW

Livello di rumorLivello di rumoree
fase di centrifugafase di centrifuga

76 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioniClasse di emissioni
sonorsonoree

B

VVoltolt 230 V

FrFrequenzaequenza 50 Hz

ElettricitàElettricità 10 A

PotenzaPotenza 1'900 W

CaCavo divo di
collegamentocollegamento

Sì; 1,50 m

kgPesoPeso Netto: 75,80, Lordo: 77,30

Piedini rPiedini regolabiliegolabili Sì; 0 mm – 10 mm

mmApparAppareccecchiohio Altezza: 850 – Larghezza: 600 – Profondità: 610

mmImballaggioImballaggio
inclusoincluso

Altezza: 890, Larghezza: 640, Profondità: 690

EANEAN 7609999112812

Accessori

LC11LC11 Detersivo per bucato colorato, 1000ml 14.90

LLW11W11 Detersivo per bucato bianco, 1000ml 14.90

LF11LF11 Ammorbidente per tessuti, 1000ml 9.90
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